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Berlebach Stativtechnik
Wolfgang Fleischer
Chemnitzer Straße 2
D-09619 Mulda

Tel:  +49 (0) 37320 1201 / 1209
fax: +49 (0) 37320 1202

info@berlebach.de
www.berlebach.de
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Möglichkeit, auch mit sehr großen und schweren Montierungen noch mobil zu sein. Dieses 
astronomische High-End Stativ setzt sich in vielen Bereichen von anderen Unterbauten astronomische High-End Stativ setzt sich in vielen Bereichen von anderen Unterbauten 
deutlich ab.
- beste Schwingungsdämpfung all unserer Stative durch massive 
  Beinsegmente aus hochwertiger Esche
- Hebelarm des Klemmelements zur Kraftoptimierung aufklappbar
- Innovative Beinklemmung mit einer Blattfeder, welche die Hygroskopie des - Innovative Beinklemmung mit einer Blattfeder, welche die Hygroskopie des 
   Holzes kompensiert
- 100%-ige Standsicherheit durch integr. Zahnstange  in 5mm Schrittstufen 
- Feinnivellierfunktion in den Fußspitzen bietet einen Verstellweg von 20 mm
- die Spreizsicherung kann in verschiedenen Höhen montiert werden, so sind 
  Beinspreizungen von ca. 20° - 30° realisierbar.
- CNC gefertigte Metallteile, aus Vollmaterial, sorgen für präzise Führung, sichere  
  kraftvolle Klemmung und ansprechendes Design

Skalierung der Beine für 
Wiederholgenauigkeit

Holzquerschnitt
 5350 mm² 

Feder zum Ausgleich 
der Hygroskopie des 

Holzes

   # 14026       91 cm      86 cm     135 cm    22,5 kg           220 kg
    39 inch     34 inch    53 inch    49 lbs             500 lbs

4 verschiedene 
Spreizwinkel möglich

Hebelarm für  
Klemmelement 

im ausgeklappten 
Zustand 4-fache 

Kraft

Stellschlüssel 
an der 

Unterseite der 
Spreizssicherung

nivellierbare 
Fußspitzen

20 mm Verstellweg

Zahnstange in                        
5 mm Schritten                            
für 100 %-ige 

Sicherung

Metallteile komplett 
aus Vollmaterial 

gefräst

einfaches Ein- und 
Ausschalten der 

Zahnstangensicherung


